prizis bewegen, auf engstem Raum

XENAX® Ethernet Installer

Version 1.2 / Ausgabe Dezember 2020

ol XENAX® Ethernet Installer — x

IP address MAC address new |P address Subnet mask State Progress
Port Fir Version 6.10
oo T vErmen 132.168.3.178 | AC-6B-AC-75-30-09 | 192.168.3x 265.256.2400 | Online
Firmware Version 4.14A
Boolloader Version 2.2 192.168.3.179 | AC-6B-AC-75-30-0D | 192.168.3x 255.255.2400 | Online
g Eus:nduzh N EZEETEM Fucvert 1 Bhemet? |152.168.471 | 00-80-A3-D2-850A |192.168.4x 265.255.2400 | Online
- Type Ether]
- Herdware 1D (01 VI75VE | Ruppert 2 EthemetlP 192168472 | 00-80-A3-D1-97-76 |192.168.4x 2552552400 | Onine
Software Version 214 XiT5V8 | Ruppert 3 FthemetlP | 152168473 | 00-80-A3D2-81-DF | 192.168.4x 2552552400 | Oniine
;N'ffs‘:;’: Version 1.3 Xvi75V8 | Ruppert 4 BhemetlP |152.168.474 | D0-80-A3-D2-86-22 | 192.168.4x 2552552400 | Oniine
.. Pos. 225167 Xwi75VE8  |Ruppert 5 BthemetIP [192.168.475 | 00-B0-A3-D1-2C-E1 |192.168.4x 255.255.240.0 Online
- Temp. 27 XiT5V3 | Ruppert 6 EthemetlP | 152.168.476 | 00-80-A3D197.5E | 192.168.4x 2552552400 | Onine
-~ Inputs: 000000000000 : :
. Gutputs: 00000000 XuiTSVE | Ruppert 7 EthemetlP | 192.168.477 | D0-B0-A3-D1-97-7B | 192.168.4x 2552552400 | Oniine
canOpenCortralWord: 100000000000000ff B | xi7eve | x2 192.168.4.220 | 00-B0-A3-5C-53-8B |192.168.4x 265.255.2400 | Orline
':a”OE?SEDSSﬁ;;;g;ﬂ%%ﬁ?g%ﬂgﬁmm XNiTEVE | Y2 1921684221 |00-80-A39C50C6 | 192.168.4x 265.255.2400 | Online
5
e XiTEVE | Z2 192.168.4.222 | OD-B0-A3-SC-50-CA | 192.168.4x 2552552400 | Onine

() Subnet mask
i 255.255.240.0

192.168.10.151 »Irfo: 23 devices responded to the broadcast

Allgemein

In der folgenden Anleitung wird die
Bedienung des XENAX® Ethernet
Installers beschrieben.
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Mit dem XENAX® Ethernet Installer ist es moglich
den XENAX® Xvi 75V8, den XENAX® Xvi 48V8 und
den XENAX® Xvi 75V8S im Netzwerk zu finden
und eine minimale Konfiguration vorzunehmen.
Der Hauptunterschied zum dhnlichen Tool
,Device Installer” von Lantronix ist, dass mit
einem Startklick die Konfiguration von mehreren
XENAX® gleichzeitig erfolgen kann. Ebenfalls
wird die Konfiguration der aktuelleren XENAX®
Xvi 48V8 75V8S unterstitzt.

Nach dem Start des XENAX® Ethernet Installers
prasentiert sich die Ansicht folgendermassen.

1 Einfiihrung

2 Start Ansicht

M KEMAX® Ethernet Installer

Network Interface Card

19216310151

O Twpe Name IF address MAC address new IP address

Subnet mask

State

Progress




Vor der Suche missen Sie festlegen, welche
Netzwerkkarte mit entsprechender IP Sie zum
Suchen nutzen moéchten.

Wahlen Sie eine IP-Adresse, welche sich im
gleichen Subnetz befindet wie der XENAX®,
welchen Sie im Netzwerk finden mochten.

Es ist moglich einer physikalischen
Netzwerkkarte mehrere verschiedene IP-
Adressen fix zuzuteilen. Somit kdnnen Sie
einfach zwischen den Subnetzen wechseln.

1. Gehen Sie in die Eigenschaften lhrer
Netzwerkkarte

2. Danach auf Erweitert...
3. Mit Hinzufligen kénnen Sie zur Haupt IP-
Adresse weitere Adressen mit

entsprechendem Subnetz hinzuflgen.

Hinweis: Dies ist nur moglich, falls Sie eine fixe IP
verwenden; bei DHCP ist dies nicht moglich.

2.1 Einstellungen

2.1.1 Network Interface Card

1592.168.2.200

[] 192.168.10.152

2.1.2 Mehrere IP Adressen

-
[,a.] Eigenschaften von LAN-Verbindung

Netzwerk | Freigabe

Verbindung herstellen Ober:
&F  Intel(R) 82575LM Gigabit Network Connection

Diese Verbindung verwendet folgende Blemente:

-&. PROFINET 12 protocol (DCP/LLDF) -
-4 PROFINET 10 RT-Protocal V2.3

[0 -a SIMATIC Industrial Ethemet {150)

[ & Intemetprotokoll Version & (TCP/IPvE)
g emetprotokoll Version 4 (TCP/IPvé)
& E/A-Treiber fr Verbindungsschicht-Topologieerennur|
i Antwort fur Verbindungsschicht-Topologieetennung .
< [ | »

Beschreibung

TCF/IP, das Standardprotokoll fur WAN-Netzwere, das den
Datenaustausch Uber verschiedene, miteinander verbundene
Metzwerke emoglicht.

OK | [ Abbrechen |
.
g b
Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) ? X Erweiterte TCP/IP-Einstellungen @Iﬂ
Allgemein IP-Einstellungen | pNS | WINS
IP-Einstellungen kinnen automatisch zugewiesen werden, wenn das IP-Adressen
Metzwerk diese Funktion unterstiitzt, Wenden Sie sich andernfalls an
den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu IP-Adresse Subnetzmaske
beziehen.
) . 192.168.2.169 255,255.252.0
() IP-Adresse automatisch beziehen 10.0.0.1 255.0.0.0
(@ Folgende IP-Adresse verwenden:
P-Adresse: 192 . 168 . 2 . 169 3 | Hinzuﬁlgen---l [Bearbeihen--- ] [ Entfernen
Subnetzmaske: 255.255.252. 0 Standardgateways:
Standardgateway: 192 .168. 1 . 1 _
Gateway Metrik
DNS-Serveradresse automatisch beziehen 192.168.1.1 Automatisch
(@ Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
Bevorzugter DMS-Server: 192.168. 1 .10 Hinzuﬁ'.)gen...] [Bearbeiben... ] [ Entfernen
Alternativer DNS-Server:
Automatische Metrik
[~ Einstellungen beim Beenden tiberpriifen
Schrittstellenmetrik:
2
[ oK ] [ Abbrechen ]
.
< 7
(.




2.2 Search

Klicken Sie nun auf ,Search” um alle XENAX® im

XENAXS

Netzwerk zu finden.

Danach werden alle verfligbaren XENAX®
aufgelistet.

2.3 Add Device

Wenn ein XENAX® nicht mit ,Search” gefunden HENAKS

. . . “« ®
wird, kann mit ,,Add Device” der XENAX

manuell gesucht werden.

Im Textfeld muss die zu suchende IP-Adresse  |Add Device X
eingegeben werden. Mit OK bestatigen und der Ertorthe P Add
XENAX® wird direkt gesucht. | e A oK
Cancel
2.4 |dentify
Wenn in der Auflistungsliste Xvi 48V8 oder Xvi KENAKS

75V8S selektiert sind, sind die entsprechenden
XENAX® nach dem klicken auf , Identify”“ am 7-
Segment Display erkennbar. Durch ein
wiederholtes Klicken des , Identify“ Knopfs ist es
moglich, das Lauflicht auszuschalten.

cert




2.5 Auflistung XENAX®

Ml KENAX® Ethernet Installer

Name IP address MAC address new |P address Subnet mask State Progress

’;ﬁ;::: tee:'li: area Xvi75VES | 755 dev | 152.168.3.100 | AC-BB-AC-75-30-08 | 192.168.3x 2552552400 | Oriine
Bootloader Version 2.1 AvidBVE |48dev 1921633101 |AC-6B-AC-OF-AC-D2 192.168.3x 2552552400 |Online
- Bus moduie Xvi75ve  ped 192.168.2.220 |00-B0-A3-9C-53-88 | 192.168.2x 2552552400  |Online
- Type BtherCAT
Hardware D 0x11
- Software Version 2.64
-~ Hardware Version 0.9
- XENAX State
- Pos. 0
Temp. 0
-~ Inputs: 000000000000
- Outputs: 00000000 : 0 ®
canOpenControlWord: 000000000000000 A Uﬂ ISt u ng a I | e€rve rfug ba ren X E NAX
-canOpenStatusWord: 000000100107 0004
-tpsr: 00000000000000000 101010000
-- Emor: 0
[=)- Subnet mask
i 255 255.240.0

>
Network Interf rd ———-
[] 192.1683.10.151 ?‘

I

Details zum entsprechenden XENAX® Fehler Detailansicht

Die Kolonnen in der Auflistung haben folgende
Bedeutung:

Checkbox:

Gibt an, ob der XENAX® fiir weitere Aktionen
selektiert ist.

Die Checkbox kann gedndert werden.

Type:

Gibt an, um was flir eine Art von XENAX® es sich
handelt (Xvi 75V8, Xvi 48V8 oder Xvi 75V8S)
Dieses Feld ist schreibgeschiitzt.

Name:

Zeigt den Namen an, welcher beim
entsprechenden XENAX® gesetzt wurde.
Beim Xvi 75V8 wird der Name im xPort
gespeichert.

Beim Xvi 48V8 und beim Xvi 75V8S entspricht
der Name der Servo ID (ASCII Befehl ,,SID*)
Dieses Feld kann gedndert werden.



IP address:

Aktuelle IP Adresse des XENAX®

Durch Klicken auf die IP Adresse wird
WebMotion im Standardbrowser gedffnet.
Dieses Feld ist schreibgeschiitzt.

MAC address:
MAC Adresse des entsprechenden XENAX®
Dieses Feld ist schreibgeschiitzt.

new IP address:
Die neue IP Adresse, welche gesetzt werden soll.
Dieses Feld kann gedandert werden.

Subnet mask:

Aktuelle Subnetzmaske oder Subnetzmaske,
welche gesetzt werden soll.

Dieses Feld kann gedndert werden. Die
eingegebene Subnetzmaske muss mit Einsen
beginnen und mit Nullen aufhéren.

State:
Zeigt den Status des XENAX® an.
Dieses Feld ist schreibgeschiitzt.

Progress:
Zeigt den Download-Fortschritt bei einem
Firmware- oder WebMotion-Download an.

Falls Fehler beispielsweise beim Andern der
Netzwerkeinstellungen auftreten sollen, so wird
dies in der Fehler Detailansicht angezeigt.
Ausserdem werden die jeweiligen Zeilen in der
XENAX®-Auflistung entsprechend eingefarbt.

Wird eine Zeile in der Auflistungsansicht
selektiert, sind die Details des selektierten
XENAX® auf der linken Seite ersichtlich.

Diese Informationen sind schreibgeschitzt und
werden jedes Mal neu geladen, wenn man auf
einen sich in der Auflistung befindlichen XENAX®
klickt.

2.5.1 Details



Xvi 75V8

Version:
Zeigt die Firmware Version des xPorts.

BusModule:
Unter BusModule finden Sie Informationen zum
aktuell gesteckten Busmodul.

XENAX State:

Unter XENAY State finden Sie Informationen
Uber den Status des XENAX®.

Die Felder canOpenControlWord,
canOpenStatusWord und tpsr kdnnen erweitert
angezeigt werden.

Subnetmask:
Zeigt die aktuelle Subnetmaske an.

=- "u"garsiu::n
E----xF‘Drt Fw Version .10
‘... Firmware Version 4.06K

- Bus module

- Type Powedink
Hardware 1D B0
Software Version 2.62
‘... Hardware Version 0.1




Xvi 48V8 und Xvi 75V8S

Version:
Unter Version finden Sie Informationen zu
aktuellen Software Versionen.

BusModule:
Unter Bus module finden Sie Informationen zum
aktuell gesteckten Busmodul.

SMU (nur 75V8S):
Unter SMU wird die aktuelle Version der SMU-
Firmware angezeigt.

XENAX State:

Unter XENAY State finden Sie Informationen
Uber den Status des XENAX®.

Die Felder canOpenControlWord,
canOpenStatusWord und tpsr kdnnen erweitert
Angezeigt werden.

License (nur 48V8):
Unter License sind die auf dem Xvi 48V8
installierten Lizenzen ersichtlich.

Subnetmask:
Zeigt die aktuelle Subnetmaske an.

[=)- Version

‘... Firmware Version 4.12C
WebMotion Version 5808
Bootloader Version 2.98

i UpdateGUI Version 199 !

=1 Bus module

. Type EtherNat/IP
Hardware |0 (01
Software Version 2.12
‘... Hardware Version 1.3

- SMU
i L. Software Version A.01.07

anpen StatusWord: 000000100101C
psr: 000000000000000001 0001 000D

EI License
e LINAX, FORCE

=- S!anet mask:



Mit Hilfe eines Rechtsklick-Mends ist es moglich,
vier verschiedene Aktionen mit einer
bestimmten Auswahl an XENAX® zu machen.
Folgende Aktionen sind implementiert:

Refresh:
Aktualisiert den XENAX® Status.

Remove:
Entfernt Auswahl aus der Auflistung.

Reboot:

Sendet ein Neustartkommando. Wichtig: Ein
solcher Soft-Reset ist nicht mit einem Reset der
Speisung gleichzusetzen.

Select:
Setzt den Haken in der Auswahlbox.

Diese Aktionen konnen auf folgende Auswahlen
angewendet werden:

This:
Aktion betrifft lediglich den XENAX®, welcher
beim Klicken unter dem Mauszeiger war.

Highlighted:

Alle blau markierten Zeilen sind betroffen.
Mittels Strg+Mausklick kénnen so komplexere
Auswahlen gemacht werden.

All:
Alle XENAX® sind betroffen.

All But This:
Alle XENAX® ausser demjenigen unter dem
Mauszeiger.

All But Selected:

Alle XENAX®, ausschliesslich der momentan
selektierten (abgehakten). Nitzlich, um
beispielsweise die Selektion zu invertieren.

Same Type:
Alle XENAX® des selben Types werden von der
Aktion betroffen sein.

2.5.2 Manipulation der XENAX® Auflistung

HuiTEVE eszemodell PR
XviT5VES

Type MName IP address
Xvi7SVE | Vermessung 152168270
XuiT5VE 192.168.2.130
Xvi75VE | Teststation Montage 152168 2,184
Xvi75VE | Teststation Montage 152168 2187
X0 192.168.2.213
Y0 192.168.2.214
. 192.168.2.215
Xui Refresh  » 192.168.2.216
Xui Remove 192.168.2.220
i Reboot 4 182lea222
Wl Select > This
Xvi75V8 | Mbssemodell PR Highlighted
Xvi75V8 | Wessemodell PR All

All But This

All But Selected
Same Type

MAC
00-80
00-80
00-20

AC-6E

Aktionen

Auswahl
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Nach dem Suchen werden im Textfeld neben ,IP
Increment” die vorderen drei Zahlen der IP-
Adresse des ersten XENAX® in der Auflistung
angezeigt.

Um z.B. die IP-Adresse von 10 XENAX®
inkrementell zu andern ersetzen Sie das ,x“ im
Textfeld mit der gewlinschten Start-IP und
klicken Sie auf ,,IP Increment”.

Im Feld ,,neue IP-Adresse” wird bei allen
ausgewahlten XENAX® die neue IP-Adresse
eingetragen.

Durch klicken auf den Button , Write Config”
wird die gedanderte Konfiguration zu den XENAX®
Ubertragen.

Falls die Konfiguration geandert werden soll, die
IP-Adresse aber nicht dndert, kann das Feld
,new IP address” leer sein oder Sie tragen die
bereits bestehende IP ein.

Ob das Andern der Konfiguration erfolgreich war
ist im Feld ,,State” ersichtlich.

Uber den Button Update wird die Auswahlmaske
fur die entsprechenden Firmware-/WebMotion-
Files angezeigt.

Die Auswahlmaske sieht bei allen XENAX® Typen
gleich aus. Da jedoch der Xvi 75V8 (iber kein
Update-GUI verfiigt und der Xvi 48V8 keine
Unterstlitzung fiir die SMU bietet, sind diese
Felder beim jeweiligen Kontroller ausgegraut.

Hinweis: Falls zeitgleich mehrere XENAX® Typen
ausgewahlt sind beim Update, beschranken sich
die Update-Moglichkeiten auf die Applikation.

3 Konfiguration

3.1 IP Increment

Corfiguration

Textfeld IP erh6hen

3.2 Write Config

[
State

4 Update

4.1 Firmware/WebMotion

Update and Backup

11



4.1.1 Auswahlmaske einzelne Kontroller Typen

Ml XENAX® Update Xvi73v8s

W \Firmware _Xvi 7BVES \Versionen\ V5. 06AWFW _Xwi75WES_V5 D6A mot

W \Firmware _¥vi 75VES \Versionen' V5. 06AWeb Motion_Xvi75VE5_V6 04A mot

P W0

Update GL W Firmware _Xvi 75VE5\Wersionen V5. 064\ UpdateGUI_Xvi75VES_V2. 00 mat

Application MApplications \Backup_192.168.3.107 txt

Busmodule FW AUsers' “Downloads"FW_ETHERCAT_V2 66\FIRMWARE \Xenax_EtherCAT

W WFirmware_SMUMNYT.07_Checksum_(k7EBE_new_name’FW_SMU_V1.07_Checksum_7EBE s

W\ Fimware_SignateqWersionen®A_01_00_Coming \FWW_Signateq_'1.00.stq

Folgende Update-Madglichkeiten stehen bei den
XENAX® zur Verflgung:

e Firmware des XENAX®
e \Webmotion
e Update GUI (nicht moglich bei Xvi 75V8)

e Application, Applikationsdaten, welche
auf dem XENAX® gespeichert sind. Es ist
moglich, unterschiedliche Applikationen

fir verschiedene XENAX® zu laden (vgl.
Kap. 4.1.2)

e Busmodule FW: Es muss ein Busmodul
auf dem XENAX® eingesetzt sein

e Firmware SMU: Es muss eine SMU auf
dem XENAX® gesteckt sein (nicht
moglich bei Xvi 48V8)

e Firmware Signateq®: Es muss ein
Signateq® Messverstarker am
Servokontroller (nur Xvi 75V8S)
angeschlossen sein.

Alle Update Varianten sind multi-load fahig.
Falls die Anzahl an zu aktualisierenden XENAX®
15 Ubersteigt, so werden die Updates in 15er-
Gruppen gemacht.

12



Warnung: Ein Uberschreiben der
Applikationsdaten hat zur Folge, dass diese auf
dem XENAX® unwiderruflich geldscht werden.
Um Datenverlust zu vermeiden wird ein Backup
dringend empfohlen (vgl. Kap. 4.2).

4.1.2 Auswahlmaske ungleiche Kontrollertypen

A XEMNAX® Update Applications x>

path to applications

“Downloads* - Multiple

Grundsatzlich ist es moglich, entweder eine
einzelne Applikation auf alle selektierten
XENAX® zu laden oder aber pro XENAX® eine
eigene Applikation zu haben. Die Software
entscheidet dies anhand der vom Benutzer
ausgewahlten Datei(en).

Gleiche Applikation laden:

Wird eine einzelne Datei im Dialog ausgewahlt,
so wird diese auf alle selektierten XENAX®
geladen. Es sollte darauf geachtet werden, dass
die Applikation mit allen Kontroller Typen
kompatibel ist.

Unterschiedliche Applikationen laden:

Innerhalb eines Ordners konnen beliebig viele
Applikationsdateien ausgewahlt werden. Die
Software macht eine automatische Zuordnung
der Applikationen und der XENAX®. Dabei schaut
die Software, ob im Dateinamen einer
Applikation die IP-Adresse eines XENAX®
vorkommt. Falls dies der Fall ist, wird die
Applikation auf den XENAX® geladen. Wenn ein
XENAX® keine Applikation zugeteilt bekommen
hat, warnt die Software den Benutzer.



4.2 Applikationssicherung

Durch einen Klick auf ,App Backup” werden Update and Backup
alle Applikationen der selektierten XENAX®
gespeichert. Nach dem herunterladen der
Applikationen wird der Benutzer dazu
aufgefordert, einen Speicherpfad, sowie ein
Prafix fir den Dateinamen anzugeben. Der
Dateiname ist standardmassig auf ,,Backup”
gesetzt. Die IP-Adresse des entsprechenden
XENAX® wird dem Dateinamen mit Trennung
durch Unterstrich ebenfalls angehangt.
Zusatzlich haben die Applikationsdaten von Xvi
48V8 und 75V8S die Dateiendung ,,.txt"“.

Beispiel:
Type Name IP address MAC address new |P address Subnet mask State Progress
XviT5V8S 192.168.3.100 | AC-6B-AC-75-30-08 | 192.168.3x 2552552400  [HESNE
XvidBVE 192.168.3.101 | AC-6B-AC-DF-AQ-02 | 192.168.3x 255.255.240.0 | HERSSIH
) xvimsve |2 192.168.2.220 |00-80-A39C53-88 | 192168 2x 2552552400  [EESSIEH]

Von obiger Auswahl wurde ein Backup
gemacht. Der Benutzer hat im Dialog den Pfad
,C:\Applications” angegeben und den
Dateinamen auf , Backup” belassen. Es
entstehen folgende Dateien:

e Backup_192.168.2.220
e Backup_192.168.3.100.txt
e Backup_192.168.3.101.txt

14



Durch einen Klick auf den Meniknopf ist es
moglich, ein Konfigurationsfenster zu 6ffnen.

IP-Bereich einstellen

Um diese Einstellung zu aktivieren, muss das
Hakchen bei ,use” gesetzt sein. Dies fuhrt dazu,
dass nur noch IP-Adressen die grosser gleich
,Lower boundary”, respektive kleiner gleich
,Upper boundary” sind bei einer erneuten Suche
zur Bearbeitung stehen.

Netzwerkgeschwindigkeit

Der Benutzer kann zwischen drei
Geschwindigkeitsstufen (,,slow”, , default” und
,fast”) unterscheiden. Dabei gilt es zu beachten,
dass schnellere Stufen nur dann zu verwenden
sind, wenn der Ethernet Installer reibungslos
operiert.

Die Einstellungen kdnnen mit einem Klick auf
den Knopf ,Save” lbernommen werden.

5 Erweiterte Optionen

15



6 Error-Liste

Error Error Text Grund

Nr.

0 Download finished successfully Standardcode, welcher bei Erfolgreichen
Aktionen ibermittelt wird.

1 Erasing failed Flash konnte nicht gel6scht werden. XENAX® neu
starten und nochmals versuchen.

2 SCI Overrun, Framing, Parity Daten konnten nicht korrekt empfangen werden.
XENAX® neu starten und nochmals versuchen.

4 Wrong Checksum Checksum im File falsch oder Daten wurden nicht
korrekt Gbertragen. XENAX® neu starten und
nochmals versuchen.

5 Wrong Address Area Falsche Adresse im File.

6 Flash Write Error Schreiben ins Flash schlug fehl. XENAX® neu
starten und nochmals versuchen.

7 Wrong Platform data Falsches File geladen. Korrektes File fir die
Plattform auswahlen.

8 Bootdescriptor not found Applikationsstartpunkt konnte nicht gefunden
werden.

9 Code copy to RAM Bootloader konnte nicht ins RAM geladen
werden. XENAX® neu starten und nochmals
versuchen.

10 Flash Control Unit FCU Fehler bei der Initialisierung der Flash Control
Unit. XENAX® neu starten und nochmals
versuchen.

11 Application CRC wrong Checksum im File falsch oder Daten wurden nicht
korrekt Gbertragen. XENAX® neu starten und
nochmals versuchen.

85 Unknown Platform XENAX® Typ kann durch die Software nicht
kategorisiert werden.

86 Load Over Serial not supported Ladefunktion steht liber Serial nicht zur
Verfligung.

87 Serial Port Exception Serial Port konnte nicht ge6ffnet werden. Serial
Port bereits gedffnet?

88 Wrong State XENAX® hat falschen Zustand.

90 Parse string Error Empfangener String konnte nicht zu Integer
gewandelt werden.

91 Send Data Error Senden der Daten schlug fehl.

92 Socket open failed TCP/IP socket konnte nicht ge6ffnet werden.

93 Socket Exception Beim TCP/IP Socket gab es einen Fehler.
Eventuell mehr Infos bei der Windows Socket-
Fehlercode Liste.

94 Get Response Error Der Response konnte nicht empfangen werden.

95 Transfer-data are null Es wurde kein korrektes File zum Laden

angegeben.
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96 Time Out Funktion wegen Time Out abgebrochen. Alle
Kabel priifen.

97 Command not supported Befehl wird bei dieser Plattform nicht
unterstutzt.

98 Unknown Command Befehl ist bei dieser Plattform nicht bekannt.

99 Canceled by User Vorgang wurde durch den Benutzer abgebrochen

995 Operation aborted Eventueller Folgefehler, weil der Vorgang durch
den Benutzer abgebrochen wurde.

10004 - Windows Socket-Fehlercode

11031
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